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SEGURIDAD / ESTACIONAMIENTO / VIALIDAD CONSTRUCCION ASEQ / ORGANIZACION EXTERIOR INDUSTRIAL




ESTACIONAMIENTO

Compuesto de caucho SBR, reforzado con caucho natural. Su disefio permite instalarlo como tope o
delimitador de estacionamientos y guia en vias de acceso para todo tipo de pavimentos. Diferentes
medidas para cubrir todas las necesidades del mercado.

Usos principales: estacionamientos pdblicos vy privados.

. Codigo:  SETE1800NA

TOPE 180 CM. . Medidas: 180x15x10 cm

. Color: Negro / Amarillo

& ad'wodaqgnip mmm

(] Codigo:  SETESOONA

. ¢ Cédigo: SETES0ONA
TOPE 90 CM. o izl S am TOPE 55 CM. ¢ Medidas: 55x15x10cm

¢ Color: Negro / Amarillo

¢ Color:  Negro/Amarillo




ROMPEMUELLE 100 CM.

ALTO TONELAJE
¢ Codigo:  SELT1000AR

[ Medidas: 180x35x5 cm

. Color: Negro / Amarillo

¢ Resiste: 30 Toneladas

ROMPEMUELLE 100 CM.

] Codigo:  SELT1000NA
¢ Medidas: 100x30x5 cm
¢ Color: Negro / Amarillo

¢ Resiste: 20 Toneladas

ROMPEMUELLE 180 CM.

] Codigo:  SELT1800NA
] Medidas: 180x30x5 cm
¢ Color: Negro / Amarillo

¢ Resiste: 20 Toneladas

Producto de excelente calidad, compuesto de
SBR, reforzado con caucho natural reciclado vy
antioxidante, posee franjas de caucho EPDM
amarillo lo que prolonga su duracion. De estructura
maciza, resistente y con textura antideslizante
en forma de diamante y granito. Su color
presenta alta visibilidad y minima decoloracion.
Usos principales: Calles, areas de transito, condominios,
estacionamientos, colegios, hospitales etc.

ROMPEMUELLE 90 CM.

4 ORIFICIOS
] Codigo:  SELT9OONAGP
* Medidas: 90x30x5 cm
¢ Color: Negro / Amarillo

¢ Resiste: 20 Toneladas

Terminal para lomo de toro
. Codigo: SETER1800N

ROMPEMUELLE PREMIUM 90 CM.

¢+ TERMINAL
¢ Codigo:  SETESONAP ¢ Codigo:  SELTSONAP
¢ Medidas: 25x90x5 cm ¢ Medidas: 50x90x5 cm
¢ Color: Negro / Amarillo ] Color: Negro / Amarillo

+ BASE

www.Qrubber.com.pe ¢
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] Canales:

¢ Medidas: 80x10x1cm

PROTECTOR PARA PILAR

Su diseno permite pegarlo en
muros de estacionamientos y

Alta Resistencia
] Codigo:  SEPP8OONAC

subterraneos, protegiendo de + Vieddas, 801035

roces o topones del parachoque o Color.  Negro/ Amarillo

de vehiculos.

Su diseno permite pegarlo al angulo de pilares, vigas o rampas
de estacionamientos, muros de subterraneos, protegiendo
de roces o topones las puertas, parachoques o carrocerias de
automoviles. Las franjas amarillas resaltan para mejorar la
visibilidad en lugares oscuros.

PROTECTOR PARA CABLES

Producto que protege cables y mangueras del paso de vehiculos y peatones.
Posee canales los cuales proporcionan la proteccion y el espacio para su uso . Su tapa abatible es de facil bloqueo y facilita la
manipulacién de los cables.

b
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Material

Compuesto de caucho SBR, reforzado con caucho natural
reciclado y antioxidantes. Tapa de caucho amarillo.

Aplicacion:

Sudiseno permite trasladarlo, ideal para productoras de eventos,
centros deportivos, cineastas, empresas de electricidad.



ESPEJOS PANORAMICO

Su forma convexa entrega un espectro visual mas
amplio que un espejo comn, fabricados en PVCy
Acrilico, Gsalos en estacionamientos, malls,
supermercados, fabricas, via piblica, etc.

INTERIOR

¢ SEEC60INT 60 cm Int.

CONECTOR
EXTERIOR
S —
¢ Codigo: Para espejos de:
¢ SEECONE60 60 CMS.
¢ Codigo:  Medidas: ¢ SEECONS010 80y 100 CMS.

L] SEEC45 45 cm Ext.
] SEEC60 60 cm Ext.

] SEEC80 80 cm Ext.
¢ SEECT00 100 cm Ext.




S

e —

SEGURIDAD VIAL ¢

T ——
-—

A
-

_/

& ad'wodaqgnip mmm

CONOS

Conos de sefalizacién de transito, resistentes a los rayos UV, no se
decoloran, soportan vientos, son resistentes al volteo.

Hechos de material PVC, se utilizan para la senalizacion en via pablica,
como barreras proteccion de trabajos viales y construccion.

FLUOR 5 COLOR
\ , EEE—
r:r ¢ Codigo: Altura: Cintas: I '
| ¢ SECS702VF 70cm. 2 1 Medidas: 70ys0cn__
¢ SECS902VF 90cm. 2 ¢ Color: __ Azul, Amarillo

SEPARADOR CINTA Separador con cinta bicolor de 45 mm de
o o ancho para conos. Esta disenado para encajar
T 0digo: edidas:

T en los conos formando una barrera.

3 SESEPCIN3NA Hasta 300 cm La cinta bicolor viene dentro de una carcasa
de plastico, la cual se ancla a otra permitiendo
la unién de los conos. Se extiende hasta 3
metros. Disponible en Rojo y Amarillo.

'I'_

Cadenas hechas en plastico en
combinaciones blanco-rojo. Estas
cadenas pueden usarse para delimitar CA%
espacios y zonas de circulacion,
senalizar, vallar y demarcar. Se acoplan

a las columnas de sefalizacion. ¢ Codigo:  SECAD256

¢ Medidas: 25mtxémm.

Suelen implementarse en salidas de
estaciones.

. Altura: 70y 90cm.

¢ Cintas:  Cony sin Cintas

¢ Color: Naranja

¢ Diserio:  Cony sin Base Caucho

A cono pp-100Ccm

* Codigo:  SECS100

BARRA CONOS

] Medidas: 145 Expandible 240 cm.
* Codigo:  SEBCONBR / Blanco-Rojo
] Codigo:  SEBCONO / Negro-Amarillo

Se utiliza poniendo su
“argolla” sobre la parte
superior del cono.

Este producto es de largo
adaptable alcanzando
230 cms.

Usos

En estacionamientos.
Entradas y salidas de peajes.
Delimitacion de trabajos.
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SEH83AB SEH83ABV SEH75VE

Hito para senalizacion y control de transito. Fabricado de
poliuretano y al ser colapsado se retrotrae. Posee cintas
reflectantes de alta intensidad tipo panal que aseguran
su visibilidad, incluso en zonas y periodos de luminosidad
reducida como la noche o bajo neblina.

. Material: Altura: Tipo: Cintas: Color:  Codigo:
PVC 83 cm. Abatible 2 Naranjo SEH83AB
PVC 83 cm. Abatible 2 Azul SEH83ABA
POL  75cm. Fijo 3 Naranjo SEH75NA
POL  75cm. Fijo 3 Verde SEH75VE
B}
3

POL  75cm. Fijo Amarillo SEH75AMA
POL  75cm. Fijo Azul  SEH75AZ

o e e o oo

Usos: / Delimitacion de pistas /

¥
b2 £
Pié de apoyo 8-
retractl TUBU Lw Hito vertical tubular retractil con pie g
de apoyo hecho de polietileno, caucho ;
i  Codigo Medida. rF1>aturaI y PPaIto impacto. . %
| ¢ SEHVBOFLEXNA _20X83 CM osee dos cintas reflectantes tipo panal s
H
2
2

BALIZA

Baliza senalizadora de transito, para zonas de obras, desvios y
otras circunstancias que requieran alertar de forma provisoria.
Entrega mucha luminosidad en condiciones de

ambiente nublado y nocturno.

Caracteristicas: Lentes de policarbonato. Posee vastago para
instalar sobre conos y barreras con orificio.

Material: policarbonato / Cinta: Cinta prismatica reflectiva /
Visibilidad: 360° / Encendido automatico: detecta oscuridad y
activa la luz / Fuente de poder: Energia Solar.

?b . e
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Medidas: 15x8 cm g
)4 - E o

¢ Codigo: SEBALIROJ
¢ Codigo: SEBALIAMA

’ ¢ SEHVBOFLEXAMA 20X83 CM de 9 cms. de ancho de alta intensidad.

Delineacion de Obras / Areas de Transito
urbana

LAMPARAS DESTELLANTES

¢ Tipo: Codigo: ¢ Codigo:  SELDCONA
[d AMA/Bateria SELDSABATE tCoIor: Amarillo
] Bateria SELDBAT Medidas: 34 x 10cm

Con Fotosensor

* Solar:  Ambar / Amarilla
tCédigo: SELDSOLAR

Lamparas destellantes para sefalizacion de transito en zona
de obra o desvio provisorio. Fabricadas en polietileno 100%
virgen v lente de policarbonato, posee abrazadera metalica
para adosar a tambor, viga u otro soporte. Su cabeza gira hasta
90° lo que permite ser visible en diferente orientacion. Posee
llave para encender y fijar.
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Hersan

HI-TECH IN

Fabricada en material de alto desempeno
ABS con lentes de alta presicion no
metalizados que proporcionan excelente
caracteristicas de funcionalidad,
duracion y reflectancia.

Cumplen con especificaciones
internacionales ASTM  D4280 v
requerimientos Técnicos de la NOM-
034-SCT2-2011.

SOLAR CON VASTAGO

? Medidas: 13,2cmxx12,2cmx 7,4 cm
¢ Material: Aluminio

* Resistencia: de Compresion: 30 Ton.

-
SETACHSOLA [,

SETACHSOLR

SETACHSOLB

Bova para delimitacion vial con 4 reflectantes
y laminas 3M grado alta intensidad prismatica.
Fabricada con polietileno de alta densidad con
alto peso molecular, que soporta el alto trafico.

¢ Medidas: 10cm.x 10 cmx 2 cm.

? Material: ABSY Lentes alta Precision

SETACHERAM

SETASOLBLASV

SETACHERRO)

SETACHERBLA

SOLAR SIN VASTAGO

? Medidas: 12,5x10,5cmx 2,5 cm

* Material: ~ Aluminio

* Resistencia: de Compresion: 30 Ton.

&,

SETASOLAMASY

Ay,

i/

SETACHABLARO]

Desarrolladas especialmente
para senalizar y dividir la
circulacion de los vehiculos.
Utilizado en tdneles,
rotondas, orientacion en
bajadas de autopistas, curvas
pronunciadas, etc.

SETASOLROJSV
BOYA ESTANDAR
T Cédigo: SEBOYAL4

¢ Reflectivos: 4 Lentes

* Medidas:

20x20x7,5cm
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TRAFICO PREMIUM

Plastico HDPE alta resistencia UV,
200x100 cm. Su disefo permite
un facil desarme traslado y posee
brazo para configurar una fila

extensa.
¢ Color: Codigos
¢ Rojo SEBPREMRO

¢ Blanco SEBPREMBLA
¢ Amarillo  SEBPREMAMA

£
EXPANDIBLE PVC é
o
Altura ,07 mts. Expandible hasta 2,35 ;
mts., Roja / Blanco, con dos balizas 2
en la parte superior, se empaca como g
maleta =
1 Cédigo: SEBS24R 2
2

EXPANDIBLE PVC

Altura 96 cm. Expandible hasta
2,50 mts. amarillo/negro con cintas
reflectantes rojas y blancas.

» Codigo: SEBS25

NEW JERSEY APILABLE

Medidas 100x60x50cm
Colores rojo y blanco.
Se rellena con arena o agua
Codigo: Color:
?SEBNJAPRO __ Rojo
TSEBNJAPBL Blanco
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ESTOCA MANUAL

CARRO DE CARGA

Codigo:  CBC150K

* Color:  Azul
[ Resiste:  150Kg.

MONTACARGA MANUAL

Altura de Levante: 1600 cm
Capacidad: 1000 a 2000 kg
Centro de Carga: 600 cm

Ancho entre horquillas: 430*1150 cm o

Ancho Horquillas: 160 cm ey P
t evante: .em

Peso: 210 kg

* Soporta: 1000 kg.
Tamano Ruedas Delanteras: 150 cm
Tamano Ruedas Traseras: 80 cm
Material: Acero

La transpaleta manual constituye un equipo basico, Se utiliza
facilimente en operaciones de carga, descarga y preparacion
de pedidos vy ofrece durabilidad a un bajo coste.

- La empunadura posee tres posiciones de control para una
operacion mas sencilla: levantamiento, descenso, neutral.

- \/iene con una bomba soldada y valvula de seguridad

- La velocidad de descenso de la horquilla se controla con la
valvula de la empufaduray el pedal de freno

Material: Acero

2 TONELADAS 2,5 TONELADAS

¢ Codigo:  TRASPA2 ¢ Codigo:  TRASPA25
¢ Medidas: 550x1150mm ¢ Medidas: 685x1200mm

* Codigo:  CBC300K

Color:  Azul

[ Resiste:  300Kg.

Compactoy ligero, con 2 ruedas traseras que giran
en 360 grados le permiten transitar sin problemas
en cualquier superficie, capacidad de carga 150 kg.
Facil de transportar, toma segundos el abrir o

cerrar su manilla pagable. Ideal para uso vehiculos
pequefos de carga ya que ocupa muy poco espacio.



Rubber

Quality Rubber

Puntos limpios son equipos para
depositar separadamente desechos
de todo tipo, permiten determinar

un destino apropiado seg(in el tipo
de desecho. Reciclaje, reutilizacion o
eliminacion en forma segura.
(apacidad: 3 contenedores de 120 Lt.
con cadena adherida.

Medidas: 137 x 160 x 72cm

L Codigo:  CBPLQR3

0006 000

Fabricado en
HDPE bajo norma
EN840, 1IS09001,

ISO 14000

120 LT

* Codigo: Capacidad:  Color:

¢ CB120 120 Lts. GRIS

¢ CB120V 120 Lts. VERDE

¢ CB120AZU 120 Lts. AZUL

¢ CB120AMA  120Lts. AMARILLO

¢ CB120ROJ 120 Lts. ROJO

] CB120CA 120 Lts MARRON

¢ CB120BLA 120 Lts. BLANCO
—

* Codigo: Capacidad: Color:

¢ CB240 240 Lts. GRIS

¢ CB240V 240 Lts. VERDE

¢ CB240AZU 240 Lts. AZUL

¢ CB240AMA  240Lts. AMARILLO

¢ CB240ROJ 240 Lts. ROJO

] CB240CA 240 Lts. MARRON

¢ CB240BLA 240 Lts. BLANCO
E—

’ Codigo: Capacidad: Color:

¢ CB360 360 Lts. GRIS

¢ CB360V 360 Lts. VERDE
—

* Codigo: Capacidad: Color:

¢ CB660 660 Lts. GRIS

¢ CB660V 660 Lts. VERDE

¢ (B660AZU 660 Lts. AZUL

¢ CB660AMA 660 Lts. AMARILLO

¢ CB660ROJ 660 Lts. ROJO
.

Codigo: Capacidad:  Color:

CB1100

1100 Lts. ~ GRIS

CB1100V

1100 Lts.  VERDE

CB1100AZU

1100 Lts.  AZUL

CB1100AMA

1100 Lts.  AMARILLO

o e oo o o

CB1100R0)

1100 Lts.  ROJO

www.Qrubber.com.pe ¢
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Nuestras gradas de goma son fabricadas en Caucho SBR, ideal para
zonas de alto trafico, su diseno antideslizante previene accidentes

* Codigo Modelo Medida Color

¢ GE1200ESNA ESTRIADA  121CMX32CMX5MM  NEG/AMARI
¢ GE1500ESNA ESTRIADA  151CMX32CMX5MM  NEG/AMARI
¢ GE1200ESN ESTRIADA  121CMX32CMX4MM  NEGRO

¢ GE1500ESN ESTRIADA  151CMX32CMX5MM  NEGRO

¢ GEPVC120NAAT ESTRIADA  120CMX32CMX4MM  NEG/AMA

¢ GEPVC120GAAT ESTRIADA  120CMX32CMX4MM  GRIS/AMA

Fabricado en PVC Modelo Estriado, ideal para zonas de alto trafico, con estrias antideslizantes y Bi-Color para visualizar desde lejos y

evitar accidentes, Diseno y Desarrollo exclusivo Qrubber
Usos Recomendados: - Edificios Pablicos y Privados - Colegios

PALMETA DE GOMA
¢ Codigo: Medidas: Color:
¢ PED50N3MM  50cmx50cmx3mm  Negro

¢ PED50G3MM
* PED50B3MM

50cmx50cmx3mm  Gris

50cmx50cmx3mm  Bige

Material: Caucho Natural NR y SBR.

Esta combinacién proporciona una adecuada dureza y resistencia.
Aplicacion: Ideal para prevenir accidentes en descansos de escaleras
y pasillos. Su disefno antideslizante asegura su buena estabilidad e
impide un posible resbalo.

Usos: - Edificios Pablicos y Privados - Colegios - Universidades

- Centros comerciales - Aeropuertos - Hoteles

- Universidades Centros comerciales - Aeropuertos - Hoteles

PALMETA NO VIDENTE
'
s ¢
fay a5
\ /( C C C
@5 94§ = ¢
o O 9 ¢
¢ Codigo: Medidas: L ¢ ¢ Cic ¢
¢ PAP30TACT  ESTOPEROL 9 ¢ C
¢ PAP3OTAC  ESTRIADO

Palmetas disenadas con relieves palpables al caminar. [deado para no
videntes con el fin de facilitar su desplazamiento en la via pablica.

La linea en relieve continuo sefala “avance” y la palmeta de “estoperol”
indican “detenerse o cambio de direccion’, generalmente se instala en las
esquinas.

Usos: Viia pablica, veredas, esquina, previo semaforos, etc.




PI1SO ROLLO

Fabricado en caucho natural,
antideslizante. Ideal para zonas

de alto trafico como colegios, aeropuertos,
edificios, centros comerciales, etc.

ESTOPEROL DIAMANTADO
&0 C
e
&
¢ Espesor: t_Espesor:
¢ 3mm ? 3mm
¢ Color: ¢_ Color:
¢ Negro ? Negro
? 1mts L; 1a mts

PISO PVC

Piso en rollo PVC transparente cubre alfombra.
Ideal para uso de proteccion de alfombras vy pisos en general.
Sectores de alto trafico y estaciones de trabajo. Evita el
deterioro del piso por el movimiento de objetos pesados con
y sin ruedas como sillas, cajoneras, carde, etc.

¢ Medida: 1,5mm xTmt x30mt
¢ Color:  Transparente
¢ Codigo:  PRCA100




13mm x1,2mt x12mt.

Color: Medidas:

. PRPTN12AHD Azul 13mmx1,2mtx12mt.
. PRPTN12CHD Café 13mmx1,2mtx12mt.
] PRPTN12NHD Negro 13mm x1,2mtx12mt.

* PRPTN12GHD  Gris

* Codigo:

limpiapiés, entrada a centros comerciales, bordes de piscina, piso en stand v
PISO ROLLO LIMPIAPIES

Fabricado en material PVC. Disenado especialmente para uso como tapete
ferias, etc.

www.Qrubber.com.pe ¢




Productos disenados para otorgar seguridad de confort a personas que circulan a pie descalzo en lugares de ciertos niveles
de humedad como gimnasios, camarines, piscinas, duchas, etc. Superficie de PVC sin base, de trama abierta en forma de
ondas. Posee excelente drenaje y es resistente a quimicos y rayos UV.

Su diseno evita deslizamientos en zonas himedas.

P1SO GRAN 8

ZONAS HUMEDAS “TIPO WET"5Y 8,5 MM

ROLLOS DE 1,2 X 15 MT.

Espesor 8,5 mm.
. Codigo: Color: Medidas:

* PSH85MMGR Gris 85 mmx 1,2mtx 15 mt

] PSH85MMAZ Azul 85mmx 1,2mtx 15 mt

Espesor 5 mm.

TCédigo: Color: Medidas:
TPSH’IZA Azul  5mmx1,2mtx 15mt.

* PSH12G  Gris 5mm x1,2mt x 15mt.

www.Qrubber.com.pe ¢
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PISO GIMNASIO

PLANCHA EPDM USQ GIMNASIO
Plancha fabricada en caucho EPDM de alta resistencia al impacto para uso de piso en Gimnasios y clubes en
zonas de actividad fisica. Su Diseno atractivo y decorativo, le da una imagen moderna a su negocio.

¢ Codigo: Medidas: Color: ¢ Codigo: Medidas: Color:
¢ PAP100GYM5  100x100cm x 5mm_Negro / Azul ¢ PAP100GYM _100x100cm x8mm_Negro 7 Mix
¢ PAP100GYM6 100x100cm x 6mm Negro / Mix

MULTIUSO

] Codigo:  PAPSOUNEG
¢ Medidas: 90x90cmx16mm

Usos

e Zonas de trabajo
e Zona de actividad fisica
e Zona de juegos infantiles
e (Casinos
e Gimnasios
TATAMI Plancha de etileno-vinilo-acetato, con
- relieve antideslizante, especial para
uso de suelo en practicas deportivas.
¢ Codigo: Medidas: __Color: Reduce el impacto de saltos y caidas
¢ PAP100TA Ix1mtx2cm.  Rojo/azul de Artes Marciales Y deportes de
¢ PAP100TA25 1x1mt.x2,5cm. Rojo/azul impacto.
¢ PAP100TA40RA 1x1mtx4cm. Rojo/azul ES ensamblable por palmetas Io que

permite formar amplias zonas.
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LOSETA DE CAUCHO |
o

Espesor
25MM.
50 x 50 cms. 50 x 50 cms.

? Codigo: Color: t Codigo  Color

¢ PP5025V  \Verde ¢ PP5020V_Verde

¢ PP5025T  Terracota ? PP5020T Terracota
? PP5025A Azul ¢ PP5020A Azul
?_PP5025G _ Gris ? PP5020G Gris

www.Qrubber.com.pe ¢

Certificacion Cesmec. Bajo en migracion de elementos toxicos v tolueno.

Pasteldn con base de caucho reciclado y cubierta de caucho EPDM de color. Esta cubierta le da una

muy buena resistencia a la intemperie y asegura su duracion.

Ideal para mejorar seguridad en zonas donde se requiere recubrir una superficie para prevenir oRODUCTO
accidentes por caidas o golpes. Superficie antideslizante e higiénica. | NoToxico
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Producto de calidad y durabilidad, fabricado con materiales resistentes a los rayos U.V. Su aspecto es
igual al pasto natural y cuenta con drenaje para la lluvia. No es toxico, no requiere pesticidas,
no requiere riego logrando economia en agua.

PRODUCTO FABRICADO BAJO NORMA I1SO 9001
Usos: Paisajismo / Jardines / Centros comerciales / Centros educacionales / Terrazas / Azoteas
usabilidad multiple, donde se requiere.

ALFOMBRA
PUERTO VARAS LA SIERRA
g Codigo:  PRPSINT72
¢ Codigo:  PRPSINT254 9 Codigo: PRPSINT252ECO ¢ Medidas: 8mmx2x25mt.
* Medidas: 25mm X 4mt * Medidas: 25mm X 2mt
¢ Codigo:  PRPSINT252 ¢ FCONOMICO Ideal para quien busca alternativas
Medidas: 25mm X 2mt P .
- economicas para decorar, NO es necesario pegar.

Usos: mini golf / suelo juegos infantiles ferias
comerciales / stand / bajo piscinas armables, etc.

SEVEy SE SIENTE NATURAL

Nuestro Césped Deportivo posee cualidades ideales para desarrollar el deporte del Fatbol
con standard de calidad superior. Usos: Recintos deportivos / Cancha de futbol / Centros educacionales / otros.

DEPORTIVO

* Codigo: Medidas:
] PRPS504FUT  50mmx4mtx20mt




INDUSTRIAL
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Tiras de PVC para separaciones, son la solucion mas econémica
para proteger a los empleados vy bienes de las condiciones adversas
del medio ambiente. Permite la proteccion y limitacion de ruidos v
temperatura al tiempo que permite la supervision y el paso de la luz.
Las puertas de la tira son extremadamente durables y pueden
soportar el desgaste en las zonas de alto trafico que destruyen los
sistemas automaticos de apertura de la puerta.

Faciles de instalar

ANTIFATIGA Y DRENAJE BORDES

* Codigo:  PAD91N
¢ Medidas: 91x 152cmx 11mm

EMPAQUETADURA SBR

Laminas en Rollos SBR (Styrene Butadiene Rubber). Propiedades similares
al NR, pero con mejor resistencia al envejecimiento y a la temperatura y
también puede aumentarse su resistencia con una formulacion adecuada.

Datos técnicos:
2,5 -3y 3,5MPA, 250% y 300% de elongacion, color negro. Dureza 65+-5.

Empaquetadura con y sin tela

Espesor de: 1,22 50,8mm.
Ancho de: 1/12/15y2mt
Largo del rollode: 5/10y 20 mt.

CORTINA DE LAMA

Espesor: 2,3y4mm

Ancho: 20,30y 50Cms

Rollo: 25y 50 mts.

Colores: Azuly Transp.

Temperatura: -10 + 45 C

rerore —e o —o

PRLA200 - PRLA3003 - PRLA500

PLANCHA DRENAJE C/ UNIONES

] Codigo:  PAD90ON12
¢ Medidas: 90 x 90 cmx12mm

www.Qrubber.com.pe ¢
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Quality Rubber

QGrass QTrafﬁc

Quality Rubber
Soluciones eficientes en productos de caucho y pvc

Avenida Los Forestales 1296 / Villa el Salvador / Lima Peri

() +51 960 740 540

& jisuiza@qrubber.com.pe WWW.QI‘ubbEI‘-COm-Pe

BOLIVIA 7/ COSTA RICA / PARAGUAY / CHILE / REP. DOMINICANA



